
Область применения
Шлюз для интеграции TDM и VoIP сетей
Digital TDM Switch – коммутатор потоков Е1
Конвертер систем сигнализации - ОКС-7, (MTP2,
MTP3, ISUP), ISDN PRI (DSS1, QSIG, Q.931),
V5.2, R2 MFC
Мультиплексор потоков E1
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Цифровой VoIP шлюз для интеграции TDM и IP сетей

SIP/E1 Media Gateway (цифровой VoIP шлюз) используется в различных вариантах сопряжения IP и TDM/
PSTN сетей для минимизации затрат и уменьшения эксплуатационных расходов.

Поддержка всех типов сигнализаций использующихся на сети TфОП/PSTN позволяет применять Terratel
VoIP шлюз для реконструкции и модернизации различного телекоммуникационного оборудования.

Сетевые интерфейсы
TDM – до 16 интерфейсов E1
SIP и RTP (до 480 VoIP каналов) – 10/100
BASE-T Ethernet
Управление – Dual redundant 10/100 BASE-T

Ethernet, RS-232

Протоколы сигнализации
IP – SIP, SIP-T, SIP-I, RTP, RTCP, TCP, UDP
PSTN – ОКС7, ISDN PRI (DSS1, QSIG), V5.2, R2 MFC

Функциональная поддержка
Голосовые кодаки – G.711, G.723, G.726, G.729
DTMF – RFC2833, SIP INFO, RFC 2976
Fax – fax over G.711, T.38 fax relay
Регистрация и Аутентификация – до 5000

SIP-абонентов
Регистрация – SIP-trunks
Синхронный Ethernet SyncE (Опционально)

Контроль и управление
Пользовательский графический интерфейс через

встроенный веб-сервер
Syslog Telnet (for CLI)
SNMPv2, RADIUS login

Безопасность
Интегрированный firewall
Защищенный паролем доступ, SSH

Технические характеристики

+420 608132969

Copyright © all right reserved

+38(0382) 652333

FXS Extensions    SIP Phone

SIP/E1 Gateway

PSTNIP Network
WAN

SIP

E1

SS7, DSS1, V5.2, CAS

PBX

DSS1R2

PBX

Условия эксплуатации
Рабочая температура: от 0 С до +60 С
Влажность: до 80% при +25 С

Single/Dual-redundant 220 VAC or 48/60 VDC Input
Потребляемая мощность до 28 Вт

Питание

EUROPACK 19" типоразмер 1U, масса 2,5 кг
Конструктивное исполнение


